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Disputation 1987. Inst for Analytisk Kemi, SU.
Analys av inomhusluft ett applikationsomrade.
Analys pa uppdrag av forsékringsbolag
(Folksam och Trygg-Hansa).

Handledare vid Inst. For Analytisk Kemi, SU.

Slutade vid SU ’successivt” 1 borjan av 90-talet.

(Kemist inte ekonom).
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Verksambhet.

-Kemisk analys av inomhusluft i sk. ’sjuka hus”.
-Analys av material som anvands inomhus,
tex mattor, lim, farger, tramaterial, betong, spackel etc.
- Utveckling av provtagnings- och analysmetoder for
tillampning | inomhusmiljon.
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Utveckling av matmetoder

- under matta (Stockholms Miljoforvaltning),

- kontrolldon for matning i atgardade golv,

- head-space metoder for absolutmatning av
Indikatoramnen (n-butanol och 2-etylhexanol)
| betong. (Jamfor med FLEC-matning och
kammarmetoder).
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GOLVKONSTRUKTION
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Matta
Lim
Spackel
Primer

Betong
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Vilket VCT har den anviinda betongen och vilken RF skall den torkas ut till under
standardattorkningstiden (dygn).

Faktor 1
RF

VCT
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Enkel ellerdubbelsidig uttorkning.

Faktor 3
Uttorkning

Enkel
Dubbel







bet att hird

Faktor 5§

Hirdning (giller ut VCT

torkning till 90%) 0,5 0,6 0,7
Torr viderlek 4 0,5 _ 0,5 0,7
veckor fuktmiittad 0,5 0,7 0,8
luft, alternativt tiit

tiickning 4 veckor

regn i1 1 1,3 1,3

Vid uttorkming till 85% RF ar faktor 5
1,4 vid 4 veckor regn
1 annars

Kalla:  Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond
KTH - Kungliga Tekniska Hégskolan
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Fig. 5.2. Change in moisture level at different depths after a PVC flooring was
bonded to concrete C3 of w/c ratio = 0.42. The moisture of adhesive
introduced is ca 90 g/n7.
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L_inoleum - mattor.
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GUMMI (Kautschuk).

Naturgummi

Syntetgummi
(Copolymerer)

Kautschuk
Gummi Arabicum
Guttaperka
Dragant

Styren - Butadien (Buna S)
Akrylnitril - Butadien (Buna N)
Isopren - Isobutylen  (Butylgummi)
Kloropren (Neopren)
Siloxaner (Silikongummi)
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Styren - Butadiengummi (SB-polymer).
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Mondo Gummimattor.

Amnen Funktion CAS - nummer.
Styren - Butadien gummi Polymer 9003-55-8
Butadiengummi Polymer 9003-17-8
Parafin wax Additiv 64742-43-4
Sterainsyra Additiv 57-11-4
Kumarin-Inden harts Additiv ?7?
Kalciumoxid Additiv 1305-78-8
Zinkoxid Filler 1314-13-2
Kaolin Filler 13-74-7
Kieseldioxid Filler 112926-00-8
Svavel Accelerator 7704-34-9
N-cyklohexylbenzotiazol- Accelerator 95-33-0
-2-sulfenamid
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Mondo Gummimattor (fortsattning).

Amnen Funktion CAS - nummer.
Titandioxid Pigment 1317-80-2
Carbon black (Kimrdk) Pigment 1333-86-4
Jarnoxid (rod/gul/brun) Pigment 1309-37-1
51274-00-1
?7?
Kromtrioxid Pigment 1308-38-9
Kopparftalat (bla) Pigment ??
Diarylide (gul) Pigment 5102-83-0
Diazopyrazolinon (orange) Pigment ?7?
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HH- HH
Vatten.
Gasformigt RF
Fysikaliskt bundet Fuktkvot

(Kapillart vatten)

Kemiskt bundet ?
(Adsorberat)






